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АКРИЛ-ДЕКОР 

Технічні данні:

Дані наведені для нормальних умов твердіння (+20 °С та 65% вологості). 
*Витрати матеріалу залежать від нерівності основи, водопоглинання та 
кваліфікації майстра.  Дані,  наведені  в таблиці, не  можуть  бути підставою 
для претензій.

Cклад:
Водна дисперсія акрилових сополімерів, вода, фракціо-
новані наповнювачі, модифікуючі добавки, пігменти.

Спосіб застосування
Перед застосуванням штукатурку потрібно перемішати. 
Суміш наносять на підготовлену поверхню стін знизу 
вверх. Потім знімають зайву суміш до появи фактуроут-
ворюючих зерен, при цьому інструмент потрібно трима-
ти під кутом 45-50° до оздоблюваної поверхні. До 
створення структури беруться в момент початкового 
тужавлення штукатурки (не раніше ніж через 5 хв після її 
нанесення, залежно від типу основи й умов виконання 
робіт). Борознисті штукатурки структуруються за допом-
огою терки з пружною поверхнею (пластик) шляхом 
легких поступальних або обертальних рухів по поверхні. 
Інструмент при цьому потрібно тримати паралельно до 
оздоблювальної поверхні. Малюнок визначається траєк-
торією руху терки і частотою її припіднімання, що дає 
можливість отримати горизонтальні, вертикальні, 
кругові або перехресні борозни.
Роботи на одній площині виконують безперервно: від 
кута до кута будівлі чи приміщення або на межі рельєф-
них елементів огороджувальних конструкцій. У разі 
перерви вздовж лінії закінчення робіт потрібно 
приклеїти малярну стрічку, яку після перерви слід вида-
лити. Після закінчення роботи інструменти промити 
водою.
Для рівномірності кольору рекомендується використо-
вувати й тонувати штукатурку однієї партії, тоновану 
штукатурку різних партій потрібно змішати.
Не наносити штукатурку на поверхні, на які потрапляє 
пряме сонячне проміння, забороняється опорядження в 
дощову, вітряну погоду. Роботи проводити за відносної 
вологості повітря не вище 80% та температури основи, 
матеріалу та повітря від +5 °С до +30 °С. Свіжу штукатурку 
протягом 3 діб захищати від дії вологи, вітру, від’ємних 
температур.
Час висихання – 24 год за температури навколишнього 
середовища +20 °С та відносної вологості повітря 65%. 
Повністю сухим і здатним витримувати навантаження 
покриття стає через 7 днів. Тару й залишки штукатурки 
утилізувати як будівельне сміття. 

Призначення:
Декоративна штукатурка POLIMIN AК-10 призначена   
для захисту та декорування міцних цементно-
вапняних, вапняних і гіпсових штукатурок, підготовле-
них бетонних, цегляних та інших мінеральних повер-
хонь, систем утеплення. Використовується для обробки 
фасадів житлових, торгових, промислових, складських та 
інших будівель, а також для створення декоративного 
фактурного покриття «КОРОЇД». Призначена для 
тонування. Тонується за каталогами: Monicolor, RAL, NCS, 
Spirit. База А - біла, тонується тільки у світлі й пастельні 
кольори. База С - прозора, тільки для тонування в темні й 
насичені кольори. Найменування Бази (А/С) вказано на 
пакованні.
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Колір

Зовнішній вигляд покриття після висихання

Термін утворення поверхневої плівки, хв
Міцність зчеплення з основою,
не менше, МПа
Час висихання, год
Водопроникність, не більше, кг/м² год

*Витрати, кг/м²
Температура основи, 
навколишнього середивища, від ... до, °C
*Максимальна площа штукатурення 
з одного відра 25 кг, до, м²
Густина, близько, г/см3

білий / під тонування

15

«КОРОЇД»

0,5

24
0,2

2,4...2,6

10

+5...+30

1,75-1,95



Підготовка поверхні:
Підготовка поверхні згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-212 та ДСТУ-Н 
Б А.3.1-23, а саме:
• неміцні ділянки основи, розшити тріщини, відчисти-

ти поверхню від бруду, пилу, мастила тощо;
• відремонтувати або вирівняти основу, дотримую-

чись технологій виконання робіт та інструкцій із 
застосування сухих будівельних сумішей ТМ Polimin;

• невеликі напливи й нерівності розчину зняти за 
допомогою шпателя та зашліфувати наждачною 
теркою;

• обробити поверхню тонуючою ґрунтівкою Polimin 
АС-3, час висихання – не менше ніж 4 год  (+20°С), не 
менше ніж 24 год (+5°С), вологість – <65%.

Запобіжні заходи
Берегти від дітей, не змішувати з іншими лакофарбовими 
матеріалами й розчинниками. У разі потрапляння 
матеріалу в очі негайно промити їх водою та за потреби 
звернутися до лікаря.

Умови зберігання 
та транспортування
У фірмовому герметично закритому пакованні, в сухому 
приміщенні при температурі +5… +35°С.  Оберігати від дії 
прямих сонячних променів  або нагрівальних  елементів. 
Не допускати заморожування!  Термін зберігання 18 
місяців з дати виготовлення,  що вказана на пакованні.
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З виходом нового видання цей документ втрачає силу.
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0 800 407 747ГАРЯЧА ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

Спеціальна інформація:
Достовірність справжніх даних грунтується на лабора-
торних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна 
на вказаний технічній специфікації день.Застосування, 
виконання робіт з використанням матеріалу проводити 
згідно діючої нормативної документації на території 
країни, ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23

Гарантії виробника:
Виробник гарантує відповідність суміші Polimin AK-10 
АКРИЛ-ДЕКОР “КОРОЇД” зазначеним технічним характе-
ристикам при виконанні правил транспортування, 
зберігання та нанесення, навединих у цьому технічному 
описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.


