
POLIMIN MOSAIC DECOR
Технічний опис / Technical data sheet

Технічні характеристики:Склад:
Водна дисперсія полімерів, кольорові фракціоновані 
наповнювачі, модифікуючі добавки.

Застосування:
Декоративна штукатурка призначена для захисту та 
декорування міцних цементно-вапняних, вапняних і 
гіпсових штукатурок, підготовлених бетонних, цегляних 
та інших мінеральних поверхонь, систем утеплення. 
Використовується для обробки основ з можливим 
механічним впливом та частим впливом вологи.

Підготовка поверхні:
Підготовка поверхні згідно з ДСТУ-Н Б Α.3.1-23:2013, 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а саме: відмити неміцні ділянки 
основи, розшити тріщини, відчистити поверхню від 
бруду, пилу, мастила, тощо; відремонтувати або вирівня-
ти основу дотримуючись технологій виконання робіт та 
інструкцій з застосуванням сухих будівельних сумішей 
ТМ Polimin; невеликі напливи та нерівності розчину 
зняти за допомогою шпателя та зашкурити наждачною 
теркою; обробити поверхню ґрунтівкою Polimin Quartz 
Primer AC-3. Рекомендація: кварцґрунт повинен бути 
затонований в один із основних кольорів каменю 
мозаїки.

Рекомендації:
Температура поверхні і повітря не повинна бути нижче 
+10 °С і вище +30 °С. Відносна вологість повітря не більше 
70%. Вологість оброблюваної поверхні не вище 4 %. 
Уникати протягів, впливу вітру, вологи і прямих соняч-
них променів.

Нанесення штукатурки:
Штукатурку ретельно перемішати перед застосуванням. 
Декоративну штукатурку Mosaic Decor рівномірно нано-
сять на основу сталевою теркою під кутом 50° до поверх-
ні. Мінімальна товщина шару нанесення повинна 
відповідати розміру зерна наповнювача. Після нанесен-
ня штукатурку загладжують в одному напрямку до отри-
мання рівної, гладкої поверхні. Роботи на одній площині 
виконують безперервно - від кута до кута будівлі чи 
приміщення або по границях рельєфних сегментів 
огороджувальних конструкцій. У випадку перерви 
вздовж лінії закінчення робіт треба приклеїти малярну 
стрічку, яку після перерви видалити. Після закінчення 
роботи інструменти промити водою. Не слід укладати 
штукатурку на поверхні, що обігріваються, на які потра-
пляє пряме сонячне проміння, а також виконувати 
опорядження під час дощової погоди.
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Фасування:
25 kg.
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MOSAIC DECOR

ДСТУ EN 1062-1:2012 E5 S4 V0 W2 A0 C0

Зовнішній вигляд покриття/фактура «мозаїка»

Колір згідно з каталогом

Витрати, кг/м² 3,5...4,5

Середня площа штукатурення з одного відра 25 кг, м² 7

Час висихання за t=20 ± 2 °С, год 24...48
Температура основи 
та навколишнього середовища, °С, від...до +10...+30

Температура експлуатації, °С, від...до -30...+70
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Догляд:
Повністю сухим і здатним витримувати навантаження 
покриття стає через 7 діб. Оштукатурену поверхню 
можна мити не раніше ніж через місяць після нанесення 
штукатурки, обережним промиванням під тиском без 
застосування мийних засобів. Окремі забруднення, що 
прилипли до поверхні, можна прибрати за допомогою м 
якої щітки.

Умови зберігання й утілізації:
Не допускати заморожування і потрапляння прямих 
сонячних променів! Зберігати за температури +5 °С...+30 °С 
у герметично закритому пакуванні виробника. Термін 
зберігання — 18 місяців з дати виготовлення. Залишки не 
виливати в каналізацію, водойми та ґрунт. Рідкі залишки 
передати в місце збору відходів. Порожню тару й сухі 
залишки утилізувати як будівельне сміття.
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Спеціальна інформація:
Достовірність справжніх даних грунтується на лабора-
торних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна 
на вказаний технічній специфікації день.Застосування, 
виконання робіт з використанням матеріалу проводити 
згідно діючої нормативної документації на території 
країни, ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23

Гарантії виробника:
Виробник гарантує відповідність Polimin MOSAIC DECOR 
зазначеним технічним характеристикам при виконанні 
правил транспортування, зберігання та нанесення, 
навединих у цьому технічному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.

Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої 
технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.

Каталог кольорів:
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