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щоб дізнатися
більше про продукт,

скануйте код

P -24 ELASTIC
КЛЕЙ ЕЛАСТИЧНИЙ WHITE / GREY

Фасування:
5 / 25 kg.

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ

РОБІТ

АРМОВАНИЙ
МІКРО-

ВОЛОКНОМ

ВОДО-,
МОРОЗОСТІЙКА

ДСТУ ЕN 12004-1  ТИП C2TE

 WHITE    GREY 

Властивості:
POLIMIN P-24 ELASTIC Полімермінеральна композиція 
на основі високоякісного цементу та модифікаторів 
провідних європейських виробників, що сприяють 
поліпшенню механічних властивостей розчину та його 
адгезії. Завдяки застосуванню покращеної формули 
продукту забезпечує: надійне приклеювання 
керамогранітних, клінкерних  теракотових плиток 
великого розміру до 1,5 м2 загальною площиною, 
максимальний діапазон товщини  клейового шару           
(2-10 мм), що дозволяє   використовувати при 
тонкошаровому склеюванні покриттів, а також на 
нерівній основі, стійка до зміщення дозволяє 
проводити облицювання зверху вниз, облицювання по 
деформуючим поверхням: тераси, балкони, 
облицювання системи підлог з підігрівом із 
застосуванням електро- або водяного нагріваючого  
елемента, виконання облицювання басейнів і 
резервуарів, невеликого розміру 1200х1200 мм,              
1000х1500мм.

Технічні данні:
водопотреба, на 25 кг сухої суміші, л 

витрати сухої суміші, кг/ м2 / 1 мм, від

площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші 
(товщіна шару 2-3 мм), м2

придатність розчинової суміщі, год. не менше:

6,5...7,0

1,3

6,0

2

максимальна товщина клейового шару, мм 10
відкритий час, хв, не менше 30
набуття готовності до розшивки швів, діб, не менше 1
міцність зчеплення керамічної плитки з бетонною основою
в повітряно-сухих умовах, у віці 28 діб, МПа, не менше: 
для керамічної плитки
для грес притки (водопоглинання від 0,2%)

1,8
1,2

морозостійкість, циклів, не менше: 75
температура експлутації,°C, від...до -30...+70

АРМОВАНИЙ
МІКРО-

ВОЛОКНОМ

ДЛЯ ПЛИТКИ
РОЗМІРОМ
ДО 1,5 М²

ДЛЯ БАСЕЙНІВ,
ТА ТЕРАС

ЕЛАСТИЧНИЙ МЕТОД “ПЛИТКА
ПО ПЛИТЦІ”

МІЦНІСТЬ
НА ВІДРИВ

1,8 МПА

ДЛЯ ПІДЛОГИ
З ВОДЯНИМ ТА

ЕЛЕКТРО-
ОБІГРІВОМ

ВСЕБІЧНА
МІЦНІСТЬ

фасування, кг 5/25

СИСТЕМА
ZIP-LOCK НА 5 КГ

ПАКУВАННІ

ZIP LOCK
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Класифікація клеїв для плитки:
POLIMIN P-24 C2TE  
Клеї класифікуються та позначаються відповідно до 
Європейського стандарту EN 12004

C – цементні

2 – клей з підвищеною адгезією через 28 днів ≥ 1,0 Н/мм2

T – клей зі зменшеним сповзанням 0,5 мм
E – клей з подовженим відкритим часом (не пізніше ніж 
через 30 хвилин після нанесення клею адгезія становить 
не менше ніж 0,5 N/мм²)

• стабільною – міцним, витриманим, а також очищеним 
від шарів, що знижують адгезію;
• рівною – враховуючи максимальний шар клейового 
розчину 10 мм, при необхідності основу вирівнюють 
підлоговими підкладочними шарами у разі горизонталь-
них поверхонь і штукатурками;
• очищеною – від шарів знижуючих адгезію (вапно, масло, 
мастило, віск, залишки масляних та емульсійних фарб, 
глянець на плитці). Основи, повнрхні покриті грибками, 
цвіллю і т.д., обробляються спеціальними засобами; 
• знепиленою за допомогою промислових пилососів чи вручну;
• проґрунтованою  з метою додаткового зміцнення 
підкладки та продовження часу обробки клейового 
розчину. Для ґрунтування основ застосовують Polimin 
АС-7, сильно поглинаючих основ застосовують Polimin 
АС-5. Для гладких основ, основ з низькою поглинаючою 
здатністю (бетон), укладання за технологією «плитка по 
плитці» або покритих шарами, що обмежують адгезію, 
гіпсові основи - застосовують Polimin АС-4. 

спосіб підготовки

витримування мінімум 28 діб від моменту 
укладання, оптимальна вологість < 4%, 
ґрунтування Polimin АС-7

оптимальна вологість < 4%, ґрунтування 
Polimin АС-7

витримування не менше 28 діб  попередн-
нє виведення на опалювальний режим 
(прогрів), ґрунтування Polimin АС-7

витримка не менше 6 місяців, оптимальна 
вологість < 4%, очищення від залишків 
опалубкової олії, ґрунтування Polimin АС-4

оптимальна вологість < 4%, очищення від 
залишків опалубкового масла, ґрунтуван-
ня Polimin АС-4

знежирення, зняття верхнього (полірова-
ного) шару, грунтування Polimin АС-4

Приклеювання безпосередньо на неошту-
катурені стіни можливе у разі відповідних 
допусків нерівності (максимальний шар 
клейового розчину 10 мм), в іншому 
випадку необхідно нанести штукатурний 
шар. Нові стіни повинні бути муровані в 
повний шов і відстоятися не менше 6 
місяців.
Цегляні стіни - ґрунтівка Polimin AC-7. 
Пористі бетонні стіни - ґрунтівка Polimin 
AC-5 concentrate.

витримування не менше 7 днів, ґрунтуван-
ня Polimin АС-7/ AC-5 concentrate

ґрунтування Polimin АС-7/AC-5 concentrate

ґрунтування Polimin АС-4/AC-5 concentrate

Застосування:

Підготовка основи 
Основа повинна бути:

використання керамічних та кам'яних покриттів

приклеювання плитки на горизонтальні
та вертикальні поверхні всередині та поза будівлями

приклеювання покриттів різних розмірів

приклеювання плитки на стандартних базах

детальна інструкція з підготовки основи
в залежності від її типу

види плиток, що приклеюються

керамічні

теракотові

клінкерні

керамічний і підлоговий грес

керамічна і скляна мозаїка

натуральний камінь нечутливий  до зміни кольору

мармур, натуральний камінь, 
чутливий до зміни кольору

+

+

+

+

+

+

+(білий)

бетон

цементні  покриття  для підлоги

ангідритні покриття  для підлоги

цементні, цементно-вапняні ангідритові поверхні

стіни з пористого бетону

стіни із силікатної цегли або порожнистих блоків              

стіни із керамічно ї  цегли або порожнистих блоків                    

стіни із гіпсових блоків

підлогові цементні шари  для систем «тепла 
підлога» з водяним- і електрообігрівом

штукатурки з настінним обігрівом

гіпсокартоні, гіпсоволокнисті й 
цементоволокнисті плити 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

вид основи

нові цементні підлогові 
підкладочні шари 
(Polimin LC-2, LC-4, ТР-10)

витримані цементні
підлогові шари 

цементні стяжки з
підлоговим водяним
опаленням

нові бетонні основи

витримані бетонні 
основи

бетонні основи

стіни з цегли, блоків,
пористого бетону

нові цементні, цементно-
вапняні штукатурки

витримані цементні, 
цементно вапняні 
штукатурки

гіпсові блоки, 
гіпсокартон

Продукт відповідає вимогам Європейської норми 
EN12004-1:2017(Е) для клею класу C2TЕ. Декларація 
споживчих властивостей №CPR 18/005-1.

Технічні вимоги:

клас вогнестійкості

початкова міцність зчеплення з основою

міцність зчеплення з основою після 
витримування в повітряно-сухому середовищі

міцність зчеплення з основою після 
витримування в теплі

міцність зчеплення з основою після циклічного 
заморожування та відтавання

зміщення

А1

≥ 1,0 Н/мм2

≥ 1,0 Н/мм2

≥ 1,0 Н/мм2

≥ 1,0 Н/мм2

≤ 0,5 мм

житлове будівництво

кухні, ванни, пральні, гаражі

торгові та офісні приміщення, об'єкти громадського 
користування з великим і середнім 
експлутаційним навантаженнями

басейни, технологічні ємкості

+

+

+

+

можливість
застосування

для горизонтальних и вертикальних 
поверхнях  ( max 1,5 м²) +
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Приготування суміші
Суха суміш висипається з мішка в ємність з відміряною 
кількістю чистої води і розмішується за допомогою 
низькообертового міксера до отримання однорідної 
консистенції. Отриманий клей відставляють на 5 хвилин, а 
потім знову розмішують. Приготований таким чином клей 
потрібно використовувати приблизно протягом 2 годин.

Нанесення суміші:
Клей наноситься на основу за допомогою гладкої стале-
вої тарілки, а потім він рівномірно розподіляється та 
профілюється (можливо в одному на-прямку) за допомо-
гою шпателя зубчастого. Спочатку рекомендується 
втирати тонкий шар клею в основу, а потім нанести 
більш товстий шар клею і відразу профілюється зубча-
стим шпателем. Зубчастий шпатель по-винен здійснюва-
тися в одному напрямку під кутом 50-60 ° на поверхню. 
На стінах рекомендується профілювання клею виконува-
ти у вертикально-му напрямку.

Умови зберігання:
Гарантійний термін зберігання упакування 25 кг в герме-
тичній (фірмовоій) упаковці та сухому місці, за темпера-
тури не вище +40  °C - 12 місяців, упакування 5кг - 18 
місяців, з дати виготовлення (вказана на пакуванні). 
Номер партії збігається з датою виготовлення. 

Вкладання облицювальних 
матеріалів:
Клей наноситься на основу за допомогою гладкої стале-
вої терки, а потім рівномірно розподіляється і 
профілюється (в одному напрямку) за допомогою зубча-
стого шпателя. Спочатку рекомендується втирати тонкий 
шар клею в основу, а потім наносять більш товстий шар 
клею і відразу ж профілюють зубчастим шпателем. 
Зубчастий шпатель потрібно вести в одному напрямку 
під кутом 50-60º до поверхні. На стінах профілювання 
клею рекомендується виконувати у вертикальному 
напрямку. Після розподілу на основу клей зберігає свої 
властивості приблизно протягом 30 хвилин (за темпера-
тури +20 ... +22 °С і вологості 60 %). Протягом цього часу 
потрібно докласти плитку і ретельно її притиснути. 
Поверхня з'єднання плитки і клею повинна бути 
рівномірною і по можливості, найбільшою - мін. 2/3 
поверхні плитки. Необхідно своєчасно прибирати 
надлишок клею, що з'являється в швах при притисненні 
плиток. При приклеюванні підлогових плиток, а також 
покриттів, що виконуються зовні, рекомендується, щоб 
поверхня приклеювання була повною, за потреби необ-
хідно використовувати комбінований метод, що полягає 
в нанесенні клеючого розчину на основу і на поверхню 
плитки. Необхідно зберегти ширину швів залежно від 
розміру плиток та умов експлуатації (інформація вказана 
в технічних картах сумішей для затирання швів Polimin).

Коригування положення плитки
Розташування плитки можна незначно коригувати, 
обережно рухаючи її по поверхні приклеювання. Це 
можна виконувати приблизно протягом 20 хв після її 
притиснення (за температури прибл. +22°С і вологості 60 %).

Затирка швів і використан-
ня покриття
Прохід по покриттю і затирання швів сумішшю Polimin 
Fuga Superflex можливо прибл. через 24 год після 
приклеювання плиток. Експлуатаційне навантаження 
можливе через З дні. Розширювальні шви між плитками, 
шви уздовж кутів стін, щілини біля санітарного устатку-
вання заповнюють санітарним силіконом. 

Виконання робіт:

Витрати:

max 20х20

max 100х100

max 400х400

max 600х600

max 800х800

max 1,5м2

3-4

≥ 4

≥ 10

≥ 12

2

3

6

8-12

від 2,5

від 3,5

від 7

від 10

розмір
плитки, мм

величина зубців
терки, мм

витрати
клейової суміші,

кг/м2

мінімальна
товщина
клейової

суміші, мм
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З виходом нового видання цей документ втрачає силу.
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Правила безпеки та екології:
При роботі з сухою сумішшю запобігайте запилення, 
працюйте в респіраторі. При потраплянні суміші в очі 
негайно промийте їх водою та проконсультуйтеся з 
лікарем. Інструмент та ємкості миють чистою водою 
безпосередньо після застосування. Вода після миття 
інструменту перед виливанням в каналізацію повинна 
відстоятись. Густому залишку перед утилізацією дають 
затвердіти.

Спеціальна інформація:
Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних 
випробуваннях та практичному досвіді та актуальна на 
зазначений технічній специфікації день. Якість матеріалу 
забезпечується фірмовою системою якості, яка 
відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.
Застосування, виконання робіт з використанням 
матеріалу - проводити відповідно до чинної нормативної 
документації: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; 
вимоги до матеріалу – ДСТУ Б В.2.7-126.

Додаткова інформація
Не замочуйте плитку перед наклеюванням *(не облицьо-
вувати по глазурованій поверхні). При визначенні 
товщини клею для плитки слід враховувати геометричну 
плитку, наприклад, деформацію площини. При наклею-
ванні плитки на слабкі основи, з важкою для призначен-
ня вантажною несучою здатністю (наприклад запилення 
важких до очищення), рекомендується виконати пробу 
на адгезію, що складається з відповідної підготовки 
основи і склеювання плитки для перевірки міцності 
з'єднання через 48 годин
•Відкритий час – обмежений час, протягом якого можли-
ве надійне склеювання плитки (близько 30 хвилин). Щоб 
пореконатися, що плитку ще можна приклеїти, потрібно 
доторкнутися пальцями до  клею. Якщо клей залишаєть-
ся на пальцях, то плитку ще можна  приклеїти. Якщо ж 
пальці чисті, необхідно зняти старий шар клею і нанести 
новий.
•Інструменти промивають водою після використання.
•Продукт містить цемент. Домішки подразнюють та діють 
на дихальні шляхи. Складники продукту викликають 
пошкодження очей. Може викликати алергію у контакті 
зі шкірою.  Зберігати у місцях недоступних для дітей. Не 
вдихати. Обов'язково використовуйте захисний одяг, 
захисні рукавички і окуляри або маску для обличчя.  У 
разі контакту з не захищеними ділянками шкіри (або 
волосся) слід негайно зняти забруднений одяг і вимити 
шкіру під струменем води (під душем). У випадку  
подразнення шкіри або висипу негайно зверніться до 
лікаря. Якщо продукт потрапив в очі, ретельно промийте 
їх водою протягом декількох хвилин. якщо ви користує-
тесь контакними лінзами негайно витягніть, промийте 
очі водою. Діяти згідно з рекомендаціями картки безпе-
ки. Вміст розчинного хрому (VI) в масі готового продукту 
0,0002%. 

Гарантії виробника:
Виробник гарантує відповідність клейової суміші  
Polimin P-24 ELASTIC зазначеним технічним характери-
стикам при виконанні правил транспортування, збері-
гання та нанесення, навединих у цьому технічному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.


