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Технічний опис / Technical data sheet 

щоб дізнатися
більше про продукт,

скануйте код

Фасування:
2 kg.

СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ 
МІЖПЛИТОЧНИХ ШВІВ
EN 13888 CG1 

СТІЙКИЙ КОЛІР

ТРІЩИНОСТІЙКА

ПЛАСТИЧНА

ШИРИНА ШВА 1-6 мм

Час висихання, вказаний в таблицi, рекомендується для 
нанесення при температурi +20-22 0С i вологостi 60+5%. 
Зниження температури i вологостi повiтря збiльшуе час 
висихання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Зразки кольорів:

пропорції води для замішування, л/2 кг

середня площа затирання з 2 кг. сухої суміші 
при товщині шва 3 мм, м2

час придатності приготовленого розчину до 
використання, не менше, хв 60

6

12/24

1 / 6 

+5...+30

легке переміщення, год/
технологічний прохід, год.

min / max товщина шва, мм

температура основи та навколишнього середовища 
під час роботи, від...до ºС

-30...+70температура експлутації, від...до ºС

0,58...0,68 

Склад: 
Полiмермiнеральна композицiя на основi бiлого цемен-
ту з пiгментами, наповнювачами та модифiкаторами 
провiдних европейських виробникiв. 

Властивості 
та застосування: 
POLIMIN Fuga Color суміш на основі цементу для 
затирання швів керамічної, керамогранітної плитки, а 
також плиток зі штучного і натурального каменю всере-
дині і зовні будівель.
Декоративна суміш для затирання, яка призначена для 
заповнення швів фанерованих поверхонь з керамічної, 
керамогранітної плитки, натурального каменю всере-
дині та зовні будівель.

Завдяки покращеній формулі 
продукт забезпечує:
• стійкість кольору, за рахунок використання неор-
ганічних стійких пігментів до УФ-випромінювання.
• тривалий час затирання швів плиток (понад 60 хв.)
• широкий діапазон товщини шва 1-6 мм, що дозво-
ляє формувати тонкий естетичний шов.
• водо-, морозостійка.

Види покриттів підлягають 
затирці:

глазуровані керамічні

теракота

клінкерні

керамічний та підлоговий грес

керамічна мозаїка

натуральний камінь нечутливий до зміни кольору

+

+

+

+

+
_

Види плиток Можливість 
застосування

Затирання плиток на горизонтальних та 
вертикальних поверхнях всередині 
та зовні будівель
офісні приміщення

холи, коридори

житлове будівництво

кухні

ванна, пральня

лекційні зали, зали для семинарів

зали у дитячих садках, яслах

приміщення в медичних установах

аптеки разом із допоміжними приміщеннями

торговельні та офісні приміщення, об'єкти 
громадського користування з невеликим та 
середнім експлуатаційним навантаженням

_

_

+
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_
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1-6 mm
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Підготовка основи: 
Перед виконанням затирання необхідно старанно 
зробити розшивку швів між плитками, шви повинні бути 
очищені від пилу, бруду, клею та ін. речовин, як можуть 
знижувати адгезію.
Затирання швів потрібно починати після твердіння 
клейового шару на який приклеєна облицювальна 
плитка.

ВИКОНАННЯ РОБІТ Орієнтовна витрата:

Приготування суміші: 
Суха суміш висипається з пакета в ємність з відміряною 
кількістю чистої води (пропорції зазначені вище в 
табл. 2) і інтенсивно розмішується до отримання 
однорідної консистенції. Отриману суміш відставляють 
на 3-5 хвилин, потім знову розмішують. Приготовлену 
таким чином суміш для затирання швів потрібно вико-
ристати приблизно протягом 1-2 годин. Рухливість суміші 
можна відновити повторним перемішуванням без дода-
вання води.

Затирання швів: 
Важливо! Перед затиранням швів всього покриття 
виконують пробне затирання швів на невеликому його 
відрізку (найкраще на непотрібній плитці) і виробляють 
контрольну очищення з метою виключення зміни кольо-
ру плитки.
Шви за допомогою терки або гумового шпателя щільно і 
глибоко заповнюються затирочною сумішшю, надлишок 
збирають з поверхні і знову використовують для 
заповнення швів.
Після появи матовості всю поверхню промивають воло-
гою губкою, остаточну мийку виконують після тужевлін-
ня суміші шляхом очищення поверхні вологою губкою.

Умови зберігання: 
Зберігати у щільно запакованих фірмових пакетах, у 
сухих умовах. Берегти від вологи. Термін придатності до 
використання в умовах, відповідних зазначеним вимо-
гам, становить 24 місяців від дати виробництва, вказаної 
на упаковці.

Рекомендації: 
Роботу виконувати за температури вiд +5...+30 0С та 
відносної вологостi повiтря 55...65 ±5 %. Пiд час роботи 
запобiгають висушуванню оздоблювальної поверхнi вiд 
нагрiву сонячними променями й обдування протягом. 
Протягом кiлькох днiв заповненi шви пiдтримують у 
вологому станi. Для гарантії однакового кольору на всiх 
ділянках рекомендовано брати заповнювач однiєї 
партії та дотримуватися стабiльностi приготування сумi
шi (водопотреби) й технологiї нанесення. 

Додаткова інформація: 
▪ Необхідно застосовувати затирочну суміш одного 

номера партії та однієї дати виробництва на одній 
поверхні, щоб уникнути можливих невеликих 
відмінностей у кольорі.

▪ Протягом перших 24 годин після нанесення затирки 
захищати від дощу, роси, зниження температури 
нижче +5 °С до повного висихання і твердіння. Для 
перевірки сумісності затірки з плиткою, насичені 
кольори затірки рекомендується попередньо 
випробувати на невеликій ділянці.

▪ Інструмент миють водою безпосередньо після вико-
ристання.

▪ Продукт містить цемент. Подразнює дихальні шляхи. 
Викликає пошкодження очей. Може викликати 
алергію при контакті зі шкірою. Зберігати у місцях не 
доступних для дітей. Не вдихати. Необхідно викори-
стовувати захисний одяг, захисні рукавиці та окуля-
ри або маску для обличчя. У разі потрапляння 
продукту на шкіру (або волосся) потрібно негайно 
зняти за-бруднений одяг та помити шкіру під 
струменем води (під душем). У разі подразнення 
шкіри або появи висипки звернутися до лікаря. У 
разі потрапляння продукту у вічі обережно промити 
їх водою протягом кількох хвилин. Витягнути 
контактні лінзи (якщо вони є і їх легко можна витяг-
нути) та продовжити промивати очі водою, після 
цього зверніться до лікаря. Дійте згідно з рекомен-
даціями картки безпеки. Вміст розчинного хрому 
(VI) в готовій масі продукту ≤ 0,0002%.

Використання покриття: 
Технологічний прохід можливий не раніше ніж через 24 
години після затирання швів, легке пересування не 
раніше 12 годин.

Витрата: 
Витрата залежить від ширини та глибини швів, виду та 
розмірів використаних плиток.
Витрата можна розрахувати за формулою:
z = (a1 + a2)/(a1 ∙ a2)∙ S ∙ b ∙ c ∙ g
z – необхідна кількість суміші, кг
a1 и a2 – ширина та довжина плитки, м
S – площа поверхні, що затирається, м2
b – глибина шва, м
с – ширина шва, м
g – щільність готового розчину, кг/м3

тип плитки

маленька мозайка

середня мозайка

плитка облицювальна

плитка облицювальна

плитка облицювальна

20х20

50х50

100х100

150х150

100х200

2

3

2

3

3

0,5

0,7

0,4

0,4

0,4

розмір плитки, 
мм, 

ширина шва, 
мм

витрати суміші, 
кг/м2, приб.
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З виходом нового видання цей документ втрачає силу.

Спеціальна інформація: 
Достовірність справжніх даних грунтується на лабора-
торних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна 
на вказаний технічній специфікації день. Застосування, 
виконання робіт з використанням матеріалу ДСТУ-Н Б 
В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23;  вимоги до матеріалу – ДСТУ Б 
В.2.7-126.
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0 800 407 747ГАРЯЧА ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

fomalgaut.polimin

polimin_official
0 800 407 747
Tech.Polimin
@TechPoliminBot

Гарантії виробника: 
Виробник гарантує відповідність суміші Polimin FUGA 
COLOR зазначеним технічним характеристикам при 
виконанні правил транспортування, зберігання, приготу-
вання та нанесення, навединих у цьому технічному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.


