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УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ 
ЗАПОВНЮВАЧ ДЛЯ ШВІВ

Фасування:
5 kg.

щоб дізнатися
більше про продукт,

скануйте код

1

   

5-15

 мм

Застосування: 
застосовується для заповнення швів шириною від 5 до 
15 мм між плитками з натурального та штучного каменю, 
керамограніту, ке-раміки, облицювальної цегли та 
інших оздоблювальних матеріалів на підлозі і стінах, 
всередині і зовні приміщення (гаражі, зупинки і т.д...)

Властивості: 
Універсальна кольорова затирка FUGA STONEMIX   виго-
товлена з високоякісного портландцементу та наповню-
вачів. Призначена для затирання швів у широкому 
діапазоні 5-15 мм між облицювальними матеріалами з 
натурального та штучного каменю, керамограніту, 
кераміки, облицювальної цегли та інші.

Завдяки спеціально розробленій формулі продукт 
забезпечує:

• стабільний, стійкий колір внаслідок застосування 
високоякісних пігментів;

• застосування всередині та зовні будівель, має 
морозостійкість і стійкість до впливу атмосферних 
опадів;

• стійкість до появи висолів, застосовуючи спеціаль-
ну добавку, яка зв'язує продукти гідратації цементу;

• ширина шва (від 5 до 15 мм) що дозволяє заповню-
вати шви в широкому діапазоні

СТІЙКИЙ КОЛІР

СТІЙКА ДО ПОЯВИ ВИСОЛІВ

ШИРОКИЙ ШОВ 5-15 ММ

ВОДО-, МОРОЗОСТІЙКИЙ

Підготовка основи:
Під час підготовки основи керуватися вимогами ДСТУ-Н 
Б В.2.6-212 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Затирати шви після 
схоплювання розчину для приклеювання облицюваль-
них матеріалів, але не раніше ніж через 2 доби після 
облицювання. Зазор розчищають на однакову глибину, 
звільняють від слабких ділянок та забруднень, зволожу-
ють.

Нанесення суміші:
Суміш засипати в ємність з чистою водою, ~ 0,9–1,10 л 
води на 5 кг суміші. Отриману суміш затирають гумовою 
теркою або гумовим ребром шпателя, намагаючись не 
забруднювати поверхню і не залишати плям на плитках. 
Залишки розчину збирать з поверхні й використовують 
повторно. Через 10–15 хв розшиту поверхню протирають 
вологою губкою. Затверділі залишки знімають сухою 
ганчіркою. 

Зразки кольорів:
1-білий
2- світло-сірий
3-сірий

Технічні данні:
Водопотреба на 1 кг сухої суміші, л

Рекомендована ширина шва, мм
Придатність розчинової суміші, год, не менше

0,5
1

Коефіціент водопоглинання, кг/м2/год, не більше

Температура експлуатації, 0С, від...до -30...+70

50Морозостійкість циклів, не менше
15Міцність на стиск у віці 28 діб, МПа, не менше

+5...+30Температура основи та навколишнього 
середовища, 0С, від...до

0,18-0,22

Зразки кольору представлені 
лише для орієнтовного вибору. 
Можливі відхилення відтінків 
кольорів від зображених.

5...15

УВАГА! Для забезпечення рівномірного кольору 
при роботі з великими об'єктами рекомендується 
використовувати однакову воду та суміш однієї 
партії, вказаної на упаковці. Свіжозаповнені шви 
оберігати від дощу. Для тривалого захисту шва 
рекомендується обробити WP-2 FUGA&TILE 
PROTECTOR, або WP-1 UNIVERSAL IMPREGNATOR
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Плитка, мм

300х300
450х240
600х600

5х7,5
5х7,5
5х7,5

≈0,35
≈0,25
≈0,20

Шов, мм Витрати кг/м2

Інструменти:
Ємності з нержавіючих матеріалів, шпатель (гумовий), 
пакет/мішок для нанесення фуги.

Витрати:

23.09.2024

Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої 
технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.

І

0 800 407 747ГАРЯЧА ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

fomalgaut.polimin

polimin_official
0 800 407 747

Tech.Polimin
@TechPoliminBot

Умови зберігання:
Зберігати у щільно запакованих фірмовій тарі, у сухих 
умовах (найкраще на піддонах) за температури від +5ºС 
до +30ºС. Не допускати заморожування та впливу 
прямих сонячних променів. Строк придатності до вико-
ристання в умовах, що відповідають зазначеним вимо-
гам, становить 18 місяців від дати виробництва, вказаної 
на упаковці.

Додаткова інформація:
• Достовірність справжніх даних грунтується на лабо-

раторних випробуваннях і практичному досвіді і 
актуальна на вказаний технічній специфікації день.

• Застосування, виконання робіт з використанням 
матеріалу - проводити згідно діючої нормативної 
документації, на території країни. 

• Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. 
Порожню тару і сухі залишки утилізувати як 
будівельне сміття. Не містить органічних розчин-
ників, є нетоксичним і пожежобезпечним.

• Інструмент миють водою безпосередньо після вико-
ристання.

• Продукт містить цемент. Подразнює дихальні шляхи. 
Викликає пошкодження очей. Може викликати 
алергію при контакті зі шкірою. Зберігати у місцях не 
доступних для дітей. Не вдихати. Необхідно викори-
стовувати захисний одяг, захисні рукавиці та окуля-
ри або маску для обличчя. У разі потрапляння 
продукту на шкіру (або волосся) потрібно негайно 
зняти забруднений одяг та помити шкіру під струме-
нем води (під душем). У разі подразнення шкіри або 
появи висипки звернутися до лікаря. У разі потра-
пляння продукту у вічі обережно промити їх водою 
протягом кількох хвилин. Витягнути контактні лінзи 
(якщо вони є і їх легко можна витягнути) та продов-
жити промивати очі водою, після цього зверніться 
до лікаря. Дійте згідно з рекомендаціями картки 
безпеки. Вміст розчинного хрому (VI) в готовій масі 
продукту ≤ 0,0002%.


