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POLIMIN ШФ-5 ФАСАД-ДЕКОР 
"КАМІНЦЕВА" 

щоб дізнатися
більше про продукт,

скануйте код

Фасування:
25 kg.

МІНЕРАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА 
ШТУКАТУРКА
Ц.1. ШТ2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

POLIMIN ШФ-5 
ФАСАД-ДЕКОР 
"КАМІНЦЕВА" Ø 1,5; 1,8 ММ

Властивості та 
застосування:
Сумiш використовується для високоякiсного декоратив-
ного оздоблення стiн будiвель при виконаннi як внутрi
шнiх, так i зовнiшнiх робiт. Фактуру можна створювати на 
рiзних мiнеральних поверхнях: бетон, цементнi штука-
турки (Polimiп ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-5), або застосовувати як 
один з варiантiв фiнiшного покрипя при утепленнi фасад
iв будiвель за системою POLIMIN THERMO FACADE. 

Завдяки покращеній формулі матеріал забезпечує:
• високу паропроникність
• захист систем скріпленої теплоізоляції
• пластичність при нанесенні та формуванні фактури

Склад:
Полiмермiнеральна композицiя на основi бiлого цемен-
ту з модифiкаторами провiдних Европейських виробник
iв та фактуроутворюючими зернами. 

Техічні данні:
зовнішній вигляд готового покриття, фактура
розмір зерна Ø, мм

камінцева

пропорції води для замішування 2
1,5; 1,8

витрата на 1 мм шару, кг/м2, близько 0,17-0,23 
4,25-5,75

л / 1 кг
л / 25 кг 

адгезія до бетону, не менше, МПа

витрати суміші: кг/м2 
зерно Ø 1,5 мм≈ 
зерно Ø1,8 мм≈

2,4-2,6
2,7-3,2

0,5
паропроникність, не менше, мг/(м.год.Па) 0,1
морозостійкість, циклів 25

фасування паперові мішки,кг 25

температура приготування розчину, а також основи і 
навколишнього середовища під час роботи, від...до, ºС +5...+30

Дані та рекомендації в таблиці вказані з урахуванням того, що 
температура становить +20±2°C та вологості 55±5 %

Підготовка основи:
Основа повинна бути: 
стабільною – міцною, достатньо несучою, стійкою до 
деформацій, а також очищеною від шарів, що знижують 
адгезію;
рівною – при необхідності нерівності, поглиблення 
вирівнюють штукатурками або клейовими складниками 
для армування;
очищеною від шарів, що знижують адгезію (вапно, олія, 
жир, віск, залишки масляних і емульсійних фарб). 
Основи, покриті грибками, пліснявою і інші, обробляють 
спеціальними засобами; 
знепиленою за допомогою промислових пилососів або 
вручну; 
витриманою, клейові суміші для армування - 3-7 діб, 
мінеральні штукатурки - 14 діб; 
прогрунтованою з метою спрощення виконання робіт і 
додаткового зміцнення, основу покривають АС-3 
QUARTZ CONTACT, SC-3 SILICONE QUARTZ PRIMER. 

Інструмент для роботи:
Емностi з нержавiючих матерiалiв, низькообертовий 
міксер з насадкою для розмiшування, металевi 
нержавіючi шпатель i терка для нанесення та розгладжу-
вання розчинової сумiшi, терка з пружною поверхнею 
для структурування. 

З ПЕРЛІТОМ

будівництво житлових комплексів

бетон

цементні, цементно-вапняні і ангідритові поверхні

-

+

+

+

+

торговельні та офісні приміщення, об'єкти громадського 
користування з невеликим та середнім експлуатаційним 
навантаженням

системи утеплення

Використання штукатурки, всередині та зовні будівель

Нанесення штукатурки на стандартні підстави
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Додаткова інформація:
Матеріал необхідно наносити методом "мокре по мокро-
му", не допускаючи висихання затертих ділянок. Інакше, 
місця з'єднань будуть помітні.  Технологічні перерви 
плануються заздалегідь (наприклад: в кутах і вигинах 
будівель, під водостічними трубами, на стику кольору і 
т.д.).  У випадку потреби перерви в роботі або різних 
видів матеріалу, необхідно приклеїти липку стрічку по 
лінії закінчення робіт, нанести штукатурку, надати їй 
фактури, а потім видалити її із залишками штукатурки. 
Для продовження робіт край раніше нанесеної штука-
турки заклеїти стрічкою, яку видалити після нанесення 
нової ділянки.
Під час оштукатурювання, а також висихання штукатур-
ки, оштукатурену поверхню необхідно оберігати від 
нагрівання прямими сонячними променями, дії вітру та 
атмосферних опадів
Час висихання штукатурки залежить від основи, темпе-
ратури та відносної вологості і становить приблизно 
24-48 годин. В умовах високої вологості  і температури +5 
°С час висихання штукатурки може бути довшим.
Пропорції води, що додається, слід визначати практич-
ним шляхом (не виходячи за межі, вказані в таблиці 2), 
залежно від бажаної консистенції розчину, типу основи і 
атмосферних умов. Використання для приготування 
маси неправильної кількості води призводить до 
зниження міцності параметрів штукатурки.
Інструменти необхідно вимити водою, відразу після 
закінчення робіт.
Продукт містить цемент. Подразнює дихальні шляхи. 
Викликає ушкодження очей. Може викликати алергію 
при контакті з шкірою. Зберігати в місцях не доступних 
для дітей. Не вдихати. Необхідно використати захисний 
одяг, захисні рукавиці і окуляри або маску. У разі попа-
дання продукту на шкіру (чи волосся) треба негайно 
зняти забруднений одяг і помити шкіру під струменем 
води (під душем). У разі роздратування шкіри або появи 
висипу звернутися до лікаря. У разі попадання продукту 
в очі обережно промити їх водою впродовж декількох 
хвилин. Витягнути контактні лінзи (якщо вони є ) і 
продовжити промивати очі водою. Діяти згідно реко-
мендацій карти безпеки. Зміст розчинного хрому (VI) в 
готовій масі продукта ≤ 0,0002%.

Умови зберігання:
Зберігати в щільно запакованих фірмових мішках, в 
сухих умовах (краще всього на піддонах). Захищати від 
вологи. Термін придатності до використання в умовах, 
що відповідають вказаним вимогам, складає 12 місяців 
від дати виробництва, вказаною на упаковці.

Виконання робіт:
Приготування розчинової суміші
Суху суміш повільно висипають в ємкість з чистою водою 
(температура води від +15 °С до +20 °С) і ретельно перемі-
шують низькообертовим міксером до однорідної маси 
без комків та згустків. Провести повторне перемішуван-
ня через 3-5 хвилин.

Нанесення штукатурки
Штукатурну суміш необхідно наносити на основу товщи-
ною шару фактурної крихти за допомогою гладкої 
нержавіючої терки. Надлишок розчину видаляється і 
замішують у відрі.

Надання фактури
Свіжонанесену штукатурну суміш затирають пластико-
вою теркою до отримання бажаної фактури. Час від 
нанесення до формування фактури складає близько 5-10 
хвилин залежно від температури і вологості середовища 
та основи.

Витрати:
Більш точні показники витрати можна визначити на 
основі проби нанесення штукатурки на основу. Середнє 
споживання:(зерно 1,5 мм)≈2,4-2,6 кг штукатурки на 1 м2, 
(зерно 1,8 мм)≈2,7-3,2 кг штукатурки на 1 м2 . 

POLIMIN ШФ-5 ФАСАД-ДЕКОР 
"КАМІНЦЕВА" 

Спеціальна інформація:
Достовірність актуальних даних грунтується на лабора-
торних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна 
на вказаний технічній специфікації день. Застосування, 
виконання робіт з використанням матеріалу - проводи-
ти згідно діючої нормативної документації, наприклад 
на території України: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; 
вимоги до матеріалу – ДСТУ Б В.2.7-126.

Гарантії виробника:
Виробник гарантує відповідність суміші Polimin ШФ-5 
ФАСАД-ДЕКОР "КАМІНЦЕВА" зазначеним технічним 
характеристикам при виконанні правил транспортуван-
ня, зберігання та нанесення, навединих у цьому техніч-
ному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.
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З виходом нового видання цей документ втрачає силу.


