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Фасування:
25 kg.

ШТУКАТУРКА 
З ПЕРЛІТОМ
Ц.1. ШТ2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

POLIMIN ШЦ-5 
ADVANCED BASECAT

Властивості та 
застосування:
Застосовується для виконання високоякiсних штукатур-
них робiт на рiзних мiнеральних основах (бетон, цегла, 
газобетон, пiнобетон). Рекомендована для штукатурення 
та ремонту трiщин, раковин, зовнiшнiх стiн та стiн у прим
iщеннях, виконаних з вищевказаних матерiалiв. Пiсля 
тужавлення штукатурка є мiцним пiдготовчим шаром 
перед нанесенням шпаклiвки або декоративної штука-
турки. 

Завдяки покращеній формулі матеріал забезпечує:
• стійкість до сповзання завдяки хорошим тиксо-

тропним властивостям;
• теплоізоляційні властивості за рахунок викори-

стання перліту
• зручне нанесення з можливістю нанесення штука-

турними машинами;
• високу паропроникність та тріщиностійкість. 

Склад:
Полiмермiнеральна композицiя на основi високоякi
сного цементу, з додаванням перлiту та модифiкаторiв 
провiдних Европейських виробникiв, що сприяють полi
пшенню механiчних властивостей розчину та йога 
адгезії. 

Техічні данні:
пропорції води для замішування л / 25 кг 5,5-6,0

час придатності розчину для використання, не менше, год 2
*витрата на 1 мм шару, кг/м2, близько
товщина шару, мм, від..до

1,2
5 - 30 

паропроникність, мг/(м∙год∙Па), не менше
морозостійкість, цикл, не менше

0,1 
міцність на стиск, не менше МПа 5

25
температура приготування розчину, а також основи 
та навколишнього середови-ща під час роботи, від...до ºС +5...+30

фасування паперові мішки,кг 25

Дані та рекомендації в таблиці вказані з урахуванням того, що 
температура становить +20±2°C та вологості 55±5 %
*Витрати матеріалу залежать від нерівності основи, водопог-
линання та кваліфікації майстра. Дані, наведені в таблиці, не 
можуть бути підставою для претензій.

Підготовка основи:
Основа повинна бути: 
стабільною – міцною, достатньо несучою, стійкою до 
деформацій, а також очищеною від шарів, що знижують 
адгезію;
рівною – враховуючи максимальний шар штукатурки 30 
мм, при необхідності основу попередньо вирівнюють;
очищеною - від шарів, що знижують адгезію (вапно, 
масло, жир, віск, залишки масляних та емульсійних 
фарб). Підстави, вкриті грибками, пліснявою та ін., обро-
бляють спеціальними засобами.
знепиленою за допомогою промислових пилососів або 
вручну; 
прогрунтованою  з метою додаткового зміцнення 
основи та продовження часу обробки розчину. Для 
ґрунтування стандартних основ застосовують Polimin 
АС-7 УНІВЕРСАЛ-ҐРУНТ, сильно поглинабчих основ 
застосовують Polimin АС-5 SUPER PRIMER.

Інструмент для роботи:
Штукатурна станцiя, Емностi з нержавiючих матерiалiв, 
низькообертовий мiксер з насадками для розмiшування, 
правило для розрiвнювання, шпатель та терка з нержавi
ючих матерiалiв для нанесення та загладжування.

ПАРО-
ПРОНИКНА ТРІЩИНОСТІЙКА

ВИСОКО-
ПЛАСТИЧНА З ПЕРЛІТОМ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
ТА ЗОВНІШНІХ

РОБІТ

ДЛЯ РУЧНОГО
ТА МАШИННОГО

НАНЕСЕННЯ

житлове будівництво
кухні, ванни, пральня, гараж

бетон

цементні, цементно-вапняні і ангідритові поверхні

+
+

+

+

+

+

+

+

торговельні та офісні приміщення, об'єкти громадського 
користування з невеликим та середнім експлуатаційним 
навантаженням

стіна з пористого бетону

стіна з силікатної цегли або пустотілих блоків

стіна з керамічної цегли або пустотілих блоків

Використання штукатурки, всередині та зовні будівель

Нанесення штукатурки на стандартні підстави
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Додаткова інформація:
Пропорції води, що додається, слід визначати практич-
ним шляхом (не виходячи за межі, вказані в таблиці 2), 
залежно від бажаної консистенції розчину, типу основи і 
атмосферних умов. Використання для приготування 
маси неправильної кількості води призводить до 
зниження міцності параметрів штукатурки.
Інструменти необхідно вимити водою, відразу після 
закінчення робіт.
Продукт містить цемент. Подразнює дихальні шляхи. 
Викликає ушкодження очей. Може викликати алергію 
при контакті з шкірою. Зберігати в місцях не доступних 
для дітей. Не вдихати. Необхідно використати захисний 
одяг, захисні рукавиці і окуляри або маску. У разі попа-
дання продукту на шкіру (чи волосся) треба негайно 
зняти забруднений одяг і помити шкіру під струменем 
води (під душем). У разі роздратування шкіри або появи 
висипу звернутися до лікаря. У разі попадання продукту 
в очі обережно промити їх водою впродовж декількох 
хвилин. Витягнути контактні лінзи (якщо вони є ) і 
продовжити промивати очі водою. Діяти згідно реко-
мендацій карти безпеки. Зміст розчинного хромум(VI) в 
готовій масі продукту ≤ 0,0002%.

Витрати:
Прим. 1,2 кг сухої суміші на 1 м2 за кожен 1 мм товщини 
штукатурки. Залежить від ступеня рівності та поглинаю-
чої здатності основи.

Умови зберігання:
Зберігати у щільно запакованих фірмових мішках, у 
сухих умовах (найкраще на піддонах). Берегти від 
вологи. Строк придатності до використання в умовах, що 
відповідають зазначеним вимогам, становить 12 місяців 
від дати виробництва, вказаної на упаковці.

Виконання робіт:
Приготування вручну
Суху суміш повільно висипають в ємкість з чистою водою 
(температура води від 15 °С до 20 °С) і ретельно перемі-
шують низькообертовим міксером до однорідної маси 
без комків. Провести повторне перемішування через 3-5 
хвилин.

Машинним способом
Підготувати штукатурну станцію для роботи. Встановити 
потрібну витрату води на шкалі дозуючого пристрою 
води штукатурної машини.

Нанесение вручну штукатурки 
Розчинну суміш наносять на підготовлену поверхню з 
наступним розрівнюванням правилом та загладжуван-
ням терками. При великій товщині штукатурного шару 
суміш наносять у кілька шарів за правилом "мокра на 
мокре". Загальна товщина штукатурки 30 мм. При загаль-
ній товщині штукатурного шару понад 30 мм слід засто-
совувати армуючі елементи (оцинковану або склоткану 
сітку).

Нанесення машинним способом
Штукатурку наносять горизонтальними смугами на 
підготовлену поверхню за допомогою пістолета-розпи-
лювача штукатурної станції, який перпендикулярно 
тримають до поверхні. Товщину шару штукатурки 
регулюють швидкістю переміщення пістолета. Вирівню-
вання оштукатуреної поверхні проводять аналогічно, як і 
при ручному нанесенні.

Затирання штукатурки
Досвідченим шляхом потрібно визначити початок 
затирання штукатурки, слід стежити за тим, щоб не 
відбулося пересихання поверхні штукатурки. Якщо 
штукатурка служить основою під керамічні плитки, її не 
потрібно затирати. Якщо на штукатурку наноситимуть 
шпаклівки, її затирають пінополістироловою (пластико-
вою) теркою.

POLIMIN ШЦ-5 
СТАРТ-ФІНІШ

Спеціальна інформація:
Достовірність актуальних даних грунтується на лабора-
торних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна 
на вказаний технічній специфікації день. Застосування, 
виконання робіт з використанням матеріалу - проводи-
ти згідно діючої нормативної документації, наприклад 
на території України: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; 
вимоги до матеріалу – ДСТУ Б В.2.7-126.

Гарантії виробника:
Виробник гарантує відповідність суміші Polimin ШЦ-5
зазначеним технічним характеристикам при виконанні 
правил транспортування, зберігання та нанесення, 
навединих у цьому технічному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.
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З виходом нового видання цей документ втрачає силу.


