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ASF-1 FACADE 
STRUCTURAL PAINT

Склад:
Водна дисперсія акрилового полімеру з мінеральними 
наповнювачами, пігментами та функціональними добав-
ками.

Спосіб застосування:
Призначена для фарбування міцної цементно-вапняної 
штукатурки, бетону та інших мінеральних поверхонь, а 
також для ремонтного фарбування міцних покриттів 
всередині і зовні приміщень. Створює структурне 
покриття, приховує дрібні дефекти поверхні. Рекомен-
дується для фасадів житлових, торгівельних, промисло-
вих та інших будівель, а також для створення декоратив-
них структурних покриттів всередині приміщень.

Підготовка поверхні :
При підготовці поверхні керуватися вимогами ДСТУ-Н Б 
В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Оброблювана поверхня 
повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, 
висолів, масляних плям та інших речовин, що знижують 
адгезію. Видалити старі потріскані і відшаровані ділянки 
основи. Крейдяну побілку і вапняну фарбу видалити, 
після чого промити поверхню водою. Нові, свіжі поверхні 
на вапняно-цементній основі слід витримати перед 
фарбуванням протягом зазначеного терміну висихання 
продукту, вказаного на упаковці або технічної спец-
ифікації. При необхідності виправити нерівності штука-
турками і шпаклівками «Polimin», після чого зашліфувати 
і видалити пил.

Умови при нанесенні:
Температура поверхні і повітря не повинна бути нижче 
+5°С, і вище +30°С. Відносна вологість повітря не більше 
80%. Вологість оброблюваної поверхні не вище 4%. 
Уникати протягів, впливу вітру і прямих сонячних 
променів.

Спосіб нанесення:
Наносити валиком, для декоративної обробки можна 
застосовувати шпатель, гладилку, структурним пензлем, 
валик структурний та ін. Відкритий час приблизно 15 хв., 
в'язкість фарби при цьому поступово збільшується. 
Наноситься в один шар.

Підготовка основи:
Основа повинна бути:
стабільною – міцною, достатньо несучою, стійкою до 
деформацій, а також очищеною від шарів, що знижують 
адгезію;
рівною – при необхідності нерівності, поглиблення 
вирівнюють штукатурками або клейовими складниками 
для армування;
очищеною від шарів тих, що знижують адгезію (вапно, 
олія, жир, віск, залишки масляних і емульсивних фарб). 
Основи, покриті грибками, пліснявою і інші, обробляють 
спеціальними засобами;
знепиленою, за допомогою промислових пилососів або 
вручну;
витриманою, клейові складники для армування - 3-7 діб, 
мінеральні штукатурки - 14 діб;
прогрунтованою з метою спрощення виконання робіт і 
додаткового зміцнення, основу покривають АС- 3 
QUARTZ PRIMER; АС- 7 УНІВЕРСАЛ ПРАЙМЕР

ДСТУ EN 1062-1:2012 E₄ S₂ V₂ W₂ A₀ C₀

ФАРБА ФАСАДНА 
СТРУКТУРНА

Фасування:
2/8/16 kg

Техічні данні:
колір
роздріджувач

зовнішній вигляд

зовнішній вигляд готового покриття
густина, кг/л 
*витрати, від, кг/м2
**час висихання при температурі повітря 
20 ± 2 °С і вологості 60 ± 5% (до ступеню 3)

паропроникність - категорія
абсорбція води - категорія

вміст VOC, біля, г/л 

температура основи і навколишнього 
середовища під час роботи 

білий/під тонування
вода (розводити до 5%)
база А - білий, тонується тільки у світлі 
і пастельні кольори
база С – прозорий, тонується в темні 
і насичені тони

G₃ – матова поверхність
1,6 – 1,63 
0,5
близько 2 год

V₂ - середня
W₂ - середня

11 

від +5 ºС до +30 ºС

Дані, вказані в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для 
претензій. Продукція постійно удосконалюється, технічні характеристи-
ки можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
*Витрати матеріалу залежать від нерівності основи, водопоглинання та 
кваліфікації майстра.  Дані,  наведені  в таблиці, не  можуть бути 
підставою для претензій.
**Час висихання збільшується по мірі зниження температури і підвищен-
ня відносної вологості повітря.
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Виконання робіт:
Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. При 
необхідності розбавити чистою водою (не більше 10% за 
обсягом). Фарбу наносити на поверхню в один шар вали-
ком або пензлем для структурних фарб, шпателем або 
пензлем, внаслідок чого формується різна фактура 
готового покриття.

Витрати:
Витрати залежать від поглинання основи, фактури 
пофарбованої поверхні і кількості шарів, тому необхідно 
визначити точні витрати на підставі проби. Середня 
витрата приблизно  0,45 - 0,65 кг/м².

Запобіжні заходи: 
Під час роботи слід берегти очі та шкіру. У разі попадан-
ня фарби в очі потрібно негайно їх промити проточною 
водою і звернутися до лікаря. Фарба, потрапляючи на 
поверхні, виконані з деревини, скла, кераміки та ін., 
може змінити їхній колір, тому, до початку проведення 
робіт, необхідно захистити ці поверхні від випадкового 
попадання фарби.

Підготовка фарби:
Фарба поставляється у готовому виді до використання. 
Після відкриття відра його вміст необхідно обов'язково 
перемішати.

Гарантії виробника:
Виробник гарантує відповідність суміші Polimin ASF-1 
STRUCTURAL PAINT зазначеним технічним характеристи-
кам при виконанні правил транспортування, зберігання 
та нанесення, навединих у цьому технічному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.

Спеціальна інформація
Достовірність справжніх даних грунтується на лабора-
торних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна 
на вказаний технічній специфікації день.
Застосування, виконання робіт з використанням матеріа-
лу проводити згідно діючої нормативної документації, 
наприклад на території України : ДСТУ-Н Б В.2.6-212, 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23; вимоги до матеріалу - EN 1062-1:2012
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Умови зберігання:
Зберігати в щільно запакованій фірмовій тарі, в сухих 
умовах (краще всього на піддонах) при температурі 
+5...+30 oС. Не допускати заморожування і дії прямих 
сонячних променів! Термін придатності до застосуван-
ня в умовах, що відповідають вказаним вимогам, 
складає 18 місяців від дати виробництва вказаною на 
упаковці.

Додаткова інформація: 
• Малярні роботи не можна проводити в умовах підвище-
ної вологості і низьких температур нижче +5 °C. Забарвле-
ну поверхню необхідно захищати, як під час фарбування, 
так і в період висихання фарби від прямих сонячних 
променів, вітру і атмосферних опадів. У разі потреби 
перерви в роботі або різних партій матеріалу, необхідно 
приклеїти липку стрічку по лінії закінчення робіт, нанести 
фарбу, а потім видалити її із залишками фарби. Для 
продовження робіт край раніше нанесеної фарби заклеїти 
стрічкою, яку видалити після нанесення нового.
• У процесі застосування фарби фасад повинний бути 
захищений сіткою з моменту качану роботи, до закінчення 
24 годин після завершення фарбування. Забарвлюючи 
декоративні штукатурки необхідно забезпечити мінімум 
72 години її висихання з моменту припинення атмосфер-
них опадів (чим вище вологість повітря, тим цей період має 
бути довше).
• Порушення рекомендацій виробника по підготовці 
основи, способу застосування і захисту фасаду, може 
привести до таких природних явищ, як неоднорідність 
кольору, висолам і т.д.
• Колористична однорідність забарвленої поверхні 
великою мірою залежить від міри висихання основи.
• Щоб уникнути відмінностей у відтінках кольору, необхід-
но на одну поверхню (площина від кута до кута) наносити 
фарбу однієї і тієї ж партії виробництва, за наявності 
фарби різних партій її необхідно змішати.
• В результаті забарвлення відбувається природне незнач-
не випрасовування фактури основи. Забарвлення повер-
хонь, що відрізняються між собою фактурою і технічними 
параметрами може привести до виникнення ефекту 
відтінків цього кольору фарби, що відрізняються.
• Інструменти необхідно вимити водою, відразу після закін-
чення робіт.
• Має шкідлиий вплив на водні організми, що може приве-
сти до стійких порушень. Зберігати у місцях не доступних 
для дітей. Перед застосуванням прочитайте етикетку та 
ознайомтеся детальною інструкцією. Уникати попадання в 
довкілля. Вміст/ємкість помістити у відповідно позначені 
контейнери призначені для роздільного збору відходів. 
Використовувати відповідно до карти характеристики.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.


