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Фасування:
6/12 kg.

ВАПНЯНА ФАРБА 
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ECOSHTUK LIME PAINT

Властивості
та застосування : 
Призначена для первинного та ремонтного фарбування 
мiцних цементно-вапняних, вапняних i гiпсових повер-
хонь, бетону, гiпсокартону, МДФ, ДСП, ДВП. Має високу 
адгезiю до основи, високу покривну здатнiсть, стiйкiсть 
до стирання та бiологiчних забруднень. Забезпечує 
«дихання стiн». Гарантує оптимальний мiкроклiмат 
всерединi примiщень. Рекомендовано використовувати 
разом з вапняною штукатуркою та шпаклiвкою. Polimin 
(ШВ-1, MULTI-FINISH та iн.) У комплексi система поглинає 
СO2 з повiтря. Застосовуеться для фарбування стiн 
всерединi сухих i вологих примiщень з помiрним експлу-
атацiйним навантаженням. Перед фарбуванням поверх-
ні шпаклiвки ECOSHTUK MULTI-FINISH та iншi ґрунтiвку 
не використовувати.

Склад : 
Гідратне вапно, водна дисперсiя акрилової смоли, 
мінеральнi наповнювачi та пiгменти, вода. Фарба не 
містить органiчних розчинникiв, є нетоксичною та поже-
жобезпечною, вмiст ЛОС вiдповiдае вимогам Директиви 
2004/42/ЕС (<30 г/л).

Час висихання, вказаний в таблицi, рекомендупься для 
нанесення при температурi 20-22 0С i вологостi 60%. Зниження 
температури i вологостi повiтря збiльшуе час висихання (при + 
5 0С це 6-10 годин) 

Умови при фарбуванні :
Температура поверхнi i повiтря не повинна бути нижче 
+5°С i вище +30°С. Вiдносна вологiсть повiтря не бiльше 
80%. Вологiсть оброблюваної поверхнi не вище 4%. 
Уникати протягiв, впливу вiтру i прямих сонячних 
променiв.

Умови зберігання :
Зберігати в щільно запакованій фірмової тарі, в сухих 
умовах (найкраще на піддонах) при температурі 
+5...+30ºС. Не допускати заморожування і впливу прямих 
сонячних променів.
Термін придатності - 12 місяців від дати виробництва, яка
вказана на упаковці.

Декларацiя властивостей для споживача    
№CPR 1/025.

Технічні данні:
зовнішний вигляд

витрата

густина

на поглинаючi поверхнi 
на непоглинаючi поверхi

вмiст нелетких 
речовин (140 °С) 47-49%

1,23 кг/л ± 0,05 
розмiр частинок
блиск

до 100 мкм (дрiбнозернистi, згiдно ДСТУ EN 13300-2012). 

0,12-0,14 л/м2
0,10-0,12 л/м2

розчинник вода. 

глибоко матовий (згiдно ДСТУ EN 13300-2012) 

товщина плiвки близько 100 мкм для одношарового нанесення. 
(Е2, згiдно ДСТУ EN 1062-2012) 

класифікація по 
ДСТУ EN 13300-2012

призначення - декорування; хiмiчний тип 
зв'язувального - сополімер

термостiйкiсть готове покриття витримує вплив температур 
вiд 0°С ДО +50°С 

стiйкiсть до миття клас 3 (згiдно ДСТУ EN 13300-2012)
температура 
основи, від...до +5°С ... +30°С

спосiб нанесения,
виконання робiт

валиком або розпилювачем. 
При розпиленнi пiд тиском застосовувати 
сопло 0,018 - 0,023. 

час висихання

база А - бiлий, тонується тiльки в свiтлi i пастельнi 
кольори. Фарба тонується за каталогами Polіmin 
Spirit, NCS, RAL, Monicolor 

до ступеня 3 не менше 2 годин при температурi 
повітря 20 ± 2 0С i вологостi 60 ± 5%. 
Стiйкiсть плiвки до статичного впливу води через 24 
години при температурi повiтря 20 ± 2 0С i вологостi 
60 ± 5%. Час висихання збiльшується в мiру знижен-
ня температури та пiдвищення вiдносної вологостi 
повiтря. 

фасування, 
пластикові відра, кг

густина, кг/л
вміст ЛОС, г/л

1,28
≤ 10

6/12

допускаєmься розбавляти до 5%, але тiльки пiсля 
ретельного перемiшування. 
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Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої 
технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.
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Підготовка основи : 
При підготовці основи керуватися вимогами ДСТУ-Н Б 
А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-212:2016.
Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою, очище-
ною від пилу, бруду, висолів, масляних плям та інших 
речовин, що знижують адгезію. Крейдову побілку вида-
лити, після чого промити поверхню водою. Нові, свіжі 
поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати 
перед фарбуванням протягом зазначених термінів, 
згідно специфікацій зазначених продуктів. При необхід-
ності виправити нерівності вапняною штукатуркою 
ШВ-1, 10 ін., та шпаклівками ЕСО, після чого зашліфувати і 
видалити пил. Поверхні обробити ґрунтувальним розчи-
ном ECOSHTUK LIME PRIMER. При використанні в 
системі «ECOSHTUK» перед фарбуванням поверхні 
MULTI FINISH ґрунтівку не використовувати.

Підготовка фарби : 
Фарба тиксотропна. У стані спокою вона набирає 
надмірну густину, але після ретельного перемішування 
стає рідше, відповідаючи властивостям фарби для вико-
нання робіт. Тому, фарбу ретельно перемішати перед 
застосуванням. Щоб уникнути відмінностей у відтінку 
тонованої фарби, для фарбування суцільної поверхні 
змішати в одній ємності достатню кількість фарби. Якщо 
доведеться застосовувати фарбу різних партій, стики 
рекомендується виконувати по лініях конструкції для 
того, щоб зробити їх непомітними. 

Розведення фарби: 
Додавання води (не більше 5%) від маси можливе тільки 
після ретельного перемішування.

Спеціальна інформація: 
Достовірність наведених даних ґрунтується на лабора-
торних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна 
на вказаний в технічній специфікації день.
Застосування, виконання робіт з використанням  
матеріалу - проводити відповідно до чинної нормативної 
документації на території України: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23. 

Фарбування: 
Нефарбована поверхня:
Рекомендується наносити валиком або розпиленням в 2
шари. Час висихання кожного шару - 2–4 години в залеж-
ності від умов. Повної зносостійкості і водостійкості 
покриття досягає через місяць після нанесення.
Ремонтне фарбування:
Для ремонтного фарбування поверхні, пофарбованої
ECOSHTUK  MATTLATEX LIME PAINT, можна застосовувати 
цю ж фарбу. Можна використовувати іншу водорозчинну 
фарбу 3 класу стійкості до миття, але буде втрачено 
властивість мікроклімату.

Догляд : 
Пофарбовану поверхню можна мити без миючих засобів 
не раніше, ніж через місяць після нанесення фарби. На 
поверхні може залишитися слід від миття і тому реко-
мендується відокремити ділянку, яка буде очищатися, по 
лініях стику будівлі для того, щоб зробити його непоміт-
ним. Окремі забруднення, що потрапили на поверхню, 
можна прибрати за допомогою м’якої губки. 

Очистка інструменту: 
Інструмент очищають та промивають водою відразу 
після проведення робіт, не допускаючи його засихання.

Безпека: 
Фарба не становить загрози для здоров’я, за нормаль-
них умов використання. Під час роботи використовуйте 
спецодяг, рукавиці, окуляри. При потраплянні шпаклів-
ки на шкіру – ретельно змити водою, при потраплянні в 
очі – промити водою та звернуться до лікаря. Не вилива-
ти в каналізацію водойми та на ґрунт. Рідкі залишки 
передати в місце збору відходів. Порожню тару та сухі 
залишки утилізувати як будівельне сміття.
Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксич-
ною та пожежобезпечною, вміст ЛОС відповідає вимо-
гам Директиви 2004/42/ЄС (< 30 г/л).


