
Техничічний опис / Technical data sheet 

POLIMIN P-20 
THERMO FACADE ARM

POLIMIN P-20 
THERMO FACADE ARM

щоб дізнатися
більше про продукт,

скануйте код

Фасування:
25 kg.

Технічні вимоги:

КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 
ТА АРМУВАННЯ ПЛИТ УТЕПЛЮВАЧА

АРМОВАНИЙ МІКРОВОЛОКНОМ

ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ПЛАСТИЧНИЙ

ВОДО,- МОРОЗОСТІЙКИЙ

Застосування : 
Застосування клейова суміш POLIMIN P-20 THERMO 
FACADE ARM застосовується для захисту утеплювача 
(виконання армуючого шару), а також кріплення плит 
утеплювача з пінополістиролу, у тому числі графітового, і 
мінеральної вати в системах утеплення будівель і 
споруд. 
Види основ - бетони усіх категорій, газобетон, цементні і 
цементно-вапняні штукатурки, необштукатурені стіни з 
пустотілої та повнотілої цеглини, піщанику, керамічних 
блоків.

Завдяки покращеній формулі маеріал забезпечує:

Склад: 
Полiмермiнеральна композицiя на основi високоя-
кiсного цементу та модифiкаторiв провiдних Європейсь-
ких виробникiв, що сприяють полiпшенню механiчних 
властивостей розчину та йога адгезЇ, армований                  
мiкроволокном. 

Продукт відповідає вимогам Європейської норми ETAG 004. 
Декларація споживчих властивостей №CPR 1/006.

Технічні характеристики:

Час висихання, вказаний в таблицi, рекомендується для 
нанесення при температурi 20-22 0С i вологостi 60%. Зниження 
температури i вологостi повiтря збiльшуе час висихання (при + 
5 0С це 6-10 годин) 

пропорції води для замішування, л/25 кг

відкритий час, не менше, хв
час дозрівання клейової суміші, не менше, хв 3...5

20
10
48
≥ 0,25 N/mm2

+5...+30

час коригування, не менше, хв

витрати, від, кг/м2
приклеювання плит утеплювача
виконання армуючого шару

5,5...6,5
5,5...6,0

кріплення дюбелів, не менше, год
початкове зчеплення з бетонною основою

≥ 0,08 N/mm2міцність зчеплення з утеплювачем товщиною 50 мм 
типів EPS (TR 100) та mineral wool
температура основи та навколишнього середовища 
під час роботи, від...до ºС

5,0...5,5 

клас вогнестійкості
початкове зчеплення з бетоною основою

A1
≥ 0,25 H/мм2

міцність зчеплення з утеплювачем товщиною 50 мм
типів EPS (TR 100) i mineral wool ≥ 0,08 H/мм2

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Підготовка основи : 
Основа повинна бути:
стабільною – сухою, міцною, досить несучою, стійкою до 
деформацій, не допускається приклеювання утеплювача 
на мерзлі основи;
рівною – враховуючи максимальний шар клейового 
розчину 10 мм, при необхідності основу вирівнюють 
штукатурними матеріалами;
очищеною - від шарів, що знижують адгезію (вапно, 
масло, жир, віск, залишки масляних та емульсійних 
фарб). Основи, вкриті грибками, пліснявою та ін., обро-
бляють спеціальними засобами;
знепиленою за допомогою промислових пилососів чи 
вручну;
прогрунтованою з метою додаткового зміцнення 
основи та продовження часу обробки клейового розчи-
ну. Для ґрунтування стандартних основ застосовують 
Polimin АС-7 UNIVERSAL PRIMER, сильно поглинаючих 
основ застосовують Polimin АС-5 CONCETRATE YELLOW 
INDICATOR

• тривалий відкритий час клейової суміші і стійкість 
до зміщення забезпечують приклеювання і коригу-
вання положення утеплювача тривалий час (до 20 
хвилин);

• високу пластичність розчину полегшує нанесення 
клейової суміші на утеплювач зубчастим шпателем;

• оптимально підібрану рецептуру дозволяє надійно 
фіксувати плити утеплювача як зпінополістиролу, 
так і мінеральної вати;

• еластичність клею посилену мікроволокном, що 
підвищує експлуатаційну стійкість системи, а отже, її 
довговічність

 WHITE    GREY 



Кріплення цокольних 
профілів:
Монтаж системи утеплення розпочинають з кріплення 
легких цокольних профілів з нержавіючої сталі по 
усьому периметру будівлі. Кріплення профілю необхідно 
виконувати з високою точністю. Монтують його на 30-40 
см нижче перекриття підземного приміщення. Ширина 
полиць профілю повинна відповідати товщині вживано-
го утеплювача.

Приготування розчинової 
суміші:
Суху суміш висипають з мішка в ємність з відміряною 
кількістю чистої води (пропорції вказані вище в техніч-
них даних) і розмішується за допомогою дриля з мішал-
кою до отримання однорідної консистенції. Отриманий 
клей витримують 3-5 хвилин, а потім знову розмішують. 
Суміш розчину використовують протягом 2-3 годин.

Витрати: 
Витрата матеріалу залежить від нерівності і поглинаючої 
здатності основи, а також від прийнятої технології 
приклеювання, та навичок виконавця.
В середньому витрата матеріалу складає. 
для приклеювання плит утеплювача – 5,5-6,5 кг/м2;
виконання армуючого шару – 5,5-6,0 кг/м2.

Виконання армуючого шару:
Клейовий розчин наносять на чисті плити утеплювача. 
Якщо утеплювач після приклеювання був шліфований - 
його необхідно очистити.
Через 48-72 годин після приклеювання виконують 
механічне кріплення утеплювача за допомогою дюбелів.
На поверхню утеплювача наносять клейовий розчин і 
розподіляють його за допомогою зубчастої терки. У 
свіжий розчин вклеюють армуючу лугостійку сітку ТМ 
Polimin AS-150/160/165 PRO і відразу ж зашпакльовують 
так, щоб осередки сітки не були видимі крізь клейовий 
розчин. Товщина гідрозахисного армувального шару 
при оздобленні декоративними штукатурками має 
становити не менше 3,5 мм, а при використанні фасад-
них фарб  - не менше ніж 4,5 мм.

Умови зберігання: 
Зберігати в щільно запакованих фірмових мішках, в 
сухих умовах (краще всього на піддонах). Захищати від 
вологи. Термін придатності до використання в умовах, 
що відповідають вказаним вимогам, складає 12 місяців 
від дати виробництва, вкзааною на упаковці.
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Спеціальна інформація: 
Достовірність актуальних даних грунтується на лабора-
торних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна 
на вказаний в технічній специфікації період.
Застосування, виконання робіт з використанням 
матеріалу - проводити згідно діючої нормативної 
документації на території країни, наприклад для України: 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23, вимоги до матеріалу 
- ДСТУ Б В.2.7-126. 

Додаткова інформація: 
▪ Під час проведення робіт обов'язково використову-

вати на риштуванні захисні сітки.
▪ Заборонено виконувати роботи під час опадів, при 

сильному вітрі або під прямим сонячним промін-
ням.

▪ Не приклеювати нагрітий графітовий пінополісти-
рол. Не допускати нагрівання пінополістиролу 
графітового під час його монтажу, а також під час 
попереднього схоплювання клею. Нагрівання 
графітового пінополістиролу може призвести до 
відшаровування клею від пінополістиролу.

▪ Інструмент необхідно вимити водою, відразу після 
використання.

▪ Приклеювання плити на слабких основах, несучу 
здатність яких важко визначити (напр., нестабільні, 
пилу, важкі для очищення), рекомендується викона-
ти пробу на адгезію, що полягає в приклеюванні 8-10 
шматочків вати (10х10 см), у різних місцях на фасаді 
та перевірці з'єднання через три дні. 

Приклеювання 
плит утеплювача:
Залежно від нерівностей поверхні огороджувальних 
конструкцій фасаду вибирають один з описаних нижче 
способів наклеювання теплоізоляційних плит.
Суцільний — якщо поверхня стіни не має видимих 
нерівностей (до 3 мм на 1 пог. м), розчинову суміш нано-
сять суцільно по всій поверхні плити теплоізоляційного 
матеріалу на відстані від 10 до 15 мм від краю зубчастим 
шпателем із розміром зубця 10 х 10 мм.
Смуговий — якщо поверхня стіни має нерівності від 3 до 
5 мм на 1 пог. м, розчинову суміш наносять на поверхню 
плити у вигляді смуг на відстані від 10 до 15 мм від краю 
по всьому периметру плит та посередині. Смуги, нане-
сені по периметру, повинні мати розриви, щоб під час 
наклеювання плит утворювалася повітряна пробка.
Маячковий — якщо поверхня стіни має нерівності від 5 
до 10 мм на 1 пог. м, розчинову суміш наносять на поверх-
ню плити у вигляді маячків із розрахунку 5-8 штук діаме-
тром близько 100 мм на плиту розміром 0,5 х 1,0 м.
Для кращого зчеплення теплоізоляційних плит із 
поверхнею рекомендується поєднувати смуговий і маяч-
ковий методи.
Розчинову суміш нанести на плиту та одразу встановити
у проектне положення і притиснути. Зусилля під час 
притиснення повинно бути таким, щоб розчинова суміш 
розподілилася між поверхнею та плитою мінімум на 
40%. Після нанесення розчинової суміші плиту потрібно 
встановити у проектне положення і притиснути, поло-
ження плити можна коригувати протягом наступних 10 
хвилин. Плити потрібно приклеювати щільно одна до 
одної в одній площині, не допускаючи збіг вертикальних 
швів. Ширина швів не повинна перевищувати 2 мм. 
Залишки розчинової суміші слід видалити до її 
затвердіння за допомогою шпателя. Через 2 доби після 
приклеювання необхідно розпочинати додаткове 
механічне кріплення пінополістирольних плит фасадни-
ми дюбелями та улаштування гідрозахисного армовано-
го шару.
Приклеювання мінераловатних плит виконується
тільки суцільним способом.
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Гарантії виробника: 
Виробник гарантує відповідність суміші Polimin P-20
зазначеним технічним характеристикам при виконанні 
правил транспортування, зберігання, приготування та 
нанесення навединих у цьому технічному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.

- Міцність основи вважається достатньою, якщо під 
час відривання вати рукою він розірветься. Якщо 
шматочок вати відривається разом із розчином і 
шаром основи, це означає, що основа недостатньо 
міцна. У цьому випадку роблять такі роботи, як 
визначення способу усунення слабкого шару, що 
має бути зазначено у технічному проекті утеплення.

▪ Продукт містить цемент. Викликає подразнення 
слизових. Може викликати алергію при контакті з 
шкірою. Не вдихати пил. Зберігати у місцях не 
доступних для дітей. Необхідно використати захис-
ний одяг, захисні рукавиці і окуляри або маску для 
обличчя. У разі попадання продукту на шкіру (чи 
волосся) треба негайно зняти забруднений одяг і 
помити шкіру під струменем води (під душем). У 
разі роздратування шкіри або появи висипу зверну-
тися до лікаря. У разі попадання продукту в очі 
обережно промити їх водою впродовж декількох 
хвилин. Витягнути контактні лінзи (якщо вони є і їх 
легко можна витягнути) і продовжити промивати 
очі водою. Детальна інструкція приведена в карті 
безпеки. Зміст розчинного хрому (VI) в готовій масі 
продукту ≤ 0,0002%.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.


