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щоб дізнатися
більше про продукт,

скануйте код

КЛЕЙ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА
ШПАКЛЮВАННЯ* ГАЗОБЕТОНУ
Ц.1.МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

пропорції води для замішування

час придатності розчину для використання, не менше, год 

фракція наповнювача

міцність на стискання, не менше МПа

товщина шару, мм 

вміст хлоридів

4,5 - 5,5  л / 25 кг 

2
час дозрівання клейової суміші, хв 3-5

≤ 1 мм

10

2 - 10 

≤ 0,1% 

температура приготування розчину, а також основи та 
навколишнього середовища під час роботи, від ...до +5ºС ...+30ºС

фасування паперові мішки, кг 25

Фасування:
25 kg.

POLIMIN PB-55
GAZOBETON FIX

Технічні характеристики:Застосування:
POLIMIN РВ-55 GAZBETON FIX Суміш клейова призначе-
на для мурування та шпаклювання* зовнішніх та 
внутрішніх стін із точних за розміром теплоізоляційних 
бетонів (газо-, пінобетонів). Пластичність клейового 
розчину дає змогу зменшити до мінімуму товщину швів, 
що значно зменшує ймовірність утворення «містків 
холоду».
*Можна застосовувати для шпаклювання поверхонь 
вищевказаних пористих блоків з використанням 
лугостійкої склосітки, яка повинна бути втоплена у кле 
йт,овщина не більше 10 мм.

Завдяки покращеній формулі продукт забезпечує:
пластичність розчину кладки  дозволяє виконувати 
зведення стін шляхом тонкошарового приклеювання, 
що запобігає виникненню містків холоду;
високу водоутримуючу здатність розчину  дозволяє 
коригувати положення блоку, а при необхідності 
шпаклювати поверхню;
клас міцності М10 дозволяє використовувати розчин 
для зведення як внутрішніх, так і зовнішніх стін. Приготування клею, підго-

товка блоків:
Суху суміш висипати з мішка в ємність із відміря-
ною кількістю чистої води (пропорції зазначені 
вище в табл. 1) і розмішується за допомогою низь-
кообротистого міксера до отримання однорідної 
консистенції. Отриманий клей залишають на 3-5 
хвилин, а потім знову розмішують. Приготовле-
ний розчин використовують протягом 2 годин. 
Для кладки вибирають блоки правильної геоме-
трії, без сколів та видимих   руйнувань. Не допу-
скається застосування мерзлих елементів 
кладки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Час, вказаний у таблиці, рекомендується для нанесення суміші при 
температурі 20-22ºС та вологості 60%.
*Дозволяється застосувувати для шпаклювання поверхонь вище вказаних 
пористих блоків з використанням лугостійкої склосітки, товщина клейового 
шару до 2-10 мм.

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
ТА ЗОВНІШНІХ

РОБІТ

ШТУКАТУРЕННЯ
ТА МУРУВАННЯ

ТОНКО-
ШАРОВИЙ

ВОДО-
СТІЙКИЙ

МОРОЗО-
СТІЙКИЙ

ЗАПОБІГАЄ
УТВОРЕННЮ

«МІСТКІВ ХОЛОДУ»

2 - 10 ММ

клас вогнестійкості А1 

≥ 0,3 Н/мм2 
≥ 10 Н/мм2

≤ 0,5 кг/м2час0,5 
15/35

первісна міцність зсуву
міцність при стисканні

водопоглинання
коефіцієнт паропроникності

Технічні вимоги:
Продукт відповідає вимогам Європейської норми EN 
998-2. Декларація споживчих властивостей №CPR 1/013.

0,83 Вт/ м К (λ10dry)коефіцієнт теплопровідності

0,83 Вт/ м К (λ10dry)коефіцієнт теплопровідності

≤ 3% зниження маси після 25 циклів заморожування
-відтавання

≤ 10% зниження міцності після 25 циклів 
заморожування - відтавання



Зведення стін:
Роботу проводять згідно з технологією зведення стін із 
теплоізоляційних (пористих) блоків. Перший ряд блоків 
укладають на товстошаровий розчин кладки або 
стандартний жорсткий цементно-піщаний розчин 
(міцність при стисканні не менше 10 Н/мм2). Наступні 
ряди елементів кладки укладають на тонкошаровий 
розчин Polimin PВ-55. Розчин рівномірно розподіляють 
на горизонтальній площині за допомогою зубчастої 
терки, блок притискають і підбивають гумовим молот-
ком до проектного положення. Допускається нанесення 
розчину на вертикальні поверхні стиків блоку, якщо 
технологія не передбачає інші способи їх з'єднання.

Витрати:
Середня витрата для укладання 1 блоку 600х400х200 мм 
складає 2,5-2,8 кг сухої суміші при товщині шва 3 мм.

Умови зберігання:
Зберігати в щільно запакованих фірмових мішках, в 
сухих умовах (краще всього на піддонах). Захищати від 
вологи. Термін придатності до використання в умовах, 
що відповідають вказаним вимогам, складає 12 місяців 
від дати виробництва, вказаною на упаковці.

Додаткова інформація:
«Відкритий час» – час, протягом якого можливе надійне 
укладання блоків та коригування його положення є 
обмеженими (близько 10 хвилин). Щоб переконатися, чи 
можна ще приклеювати блоки, необхідно доторкнутися 
пальцями до раніше нанесеного клею (клей повинен 
залишатися на пальцях). Якщо ж пальці чисті, то необхід-
но зняти старий шар клею і нанести новий. Робота під 
прямим сонячним промінням істотно скорочує «відкри-
тий час». При роботі в спекотний період допускається 
зволоження (зрошення) граней блоків, що склеюються, 
чистою водою.
Інструмент миють водою безпосередньо після викори-
стання.
Продукт містить цемент. Подразнює дихальні шляхи. 
Викликає ушкодження очей. Може викликати алергію 
при контакті з шкірою. Зберігати в місцях не доступних 
для дітей. Не вдихати. Необхідно використати захисний 
одяг, захисні рукавиці і окуляри або маску. У разі попа-
дання продукту на шкіру (чи волосся) треба негайно 
зняти забруднений одяг і помити шкіру під струменем 
води (під душем). У разі роздратування шкіри або появи 
висипу звернутися до лікаря. У разі попадання продукту 
в очі обережно промити їх водою впродовж декількох 
хвилин. Витягнути контактні лінзи (якщо вони є) і 
продовжити промивати очі водою. Діяти згідно реко-
мендацій карти безпеки.

Спеціальна інформація:
Достовірність актуальних даних грунтується на лабора-
торних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна 
на вказаний технічній специфікації день. Застосування, 
виконання робіт з використанням матеріалу - проводи-
ти згідно діючої нормативної документації, наприклад 
на території України: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23, 
вимоги до матеріалу - ДСТУ Б В.2.7-126.

Гарантії виробника:
Виробник гарантує відповідність суміші Polimin PB-55 
GAZOBETON FIX зазначеним технічним характеристикам 
при виконанні правил транспортування, зберігання та 
нанесення, навединих у цьому технічному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.
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З виходом нового видання цей документ втрачає силу.
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товщина стіни, см
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витрати клейової  суміші,
кг/м2 при товщині шва 3 мм


