


POLIMIN TP-5
WARM FLOOR
Технічний опис / Technical data sheet 

Нанесення:
Потрібно забезпечити відокремленість шару, що 
укладається, від вертикальних поверхонь шляхом 
встановлення пінопластових або поролонових 
вкладишів товщиною 3...5 мм по периметру стін, колон, 
фундаментів тощо на всю проектну висоту конструкції 
підлоги. Розчинову суміш розливають по підготовленній 
основі смугами 30...40 см і розподіляють за допомогою 
широкого шпателя, довгої планки тощо (далі проводять 
голчастим валиком). При влаштуванні підлоги на площах 
понад 16-20 м² треба виконувати деформаційні шви. 
Якщо такі шви були в основі, їх треба продоблювати в 
наступних шарах. Роботу виконувати за температури 
основу +5...+30°С і відносної вологості повітря не менше 
як 60%. Свіже нанесений матеріал оберігати від переси-
хання шляхом усунення протягів. 

Витрати:
Витрати матеріалу залежать від нерівності основи, та 
кваліфікації майстра. Точніші показники витрати можна 
визначити на основі проби нанесення самовирівнюючої 
суміші на основу. Середня витрата сухої суміші -  1,8 кг/м² 
/1 мм.

Умови зберігання:
У фірмовому пакуванні, сухому місці, за температури не 
більше +40°С , гарантійний термін зберігання — 9 місяців 
з дати виготовлення (вказана на пакуванні). Температура 
експлуатації від +5°С  до +70°С.

Рекомендації:
Роботу рекомендується виконувати при температурі  
основи і повітря +5...+30°С та відносній вологості пові-тря 
55-65%. Якщо розчинова суміш почала загусати, необхід-
но якомога швидше використати її, але не повертати 
пластичність додаванням води або інтенсивним перемі-
шуванням - це знижує міцність та сприяє усадці (появі 
тріщин). Інструмент вичищають одразу після закінчення 
робіт (залишки попереднього замісу скорочують час 
роботи з розчиновою сумішшю).

Спеціальна інформація:
Достовірність даних ґрунтується на лабораторних 
випробуваннях та практичному досвіді актуальна на 
зазначений у технічній специфікації день. 
Застосування, виконання робіт з використанням 
матеріалу  - проводити відповідно до чинної норматив-
ної документації: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; 
вимоги до матеріалу – ДСТУ Б В.2.7-126.

Гарантії виробника:
Виробник гарантує відповідність суміші Polimin TP-5 
WARM FLOOR зазначеним технічним характеристикам 
при виконанні правил транспортування, зберігання та 
нанесення, навединих у цьому технічному описі.
Виробник не може нести відповідальності за шкоду, 
заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до 
виданої технічної специфікації щодо застосування або 
використання за непризначенням.
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З виходом нового видання цей документ втрачає силу.
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